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PIANTA PIANO SECONDO

TUBAZIONE ASCENDENTE/DISCENDENTE

PUNTO ALLACCIO SCARICO SIFONATO

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO
CON TERMOSTATO A BORDO

TUBAZIONI ACQUA CALDA/REFRIGERATA
IN MULTISTRATOSifone antiodore per tubo

scarico condensa

raccordo a "Y" a 2 vie per rete raccolta
condensa

Curva 45°

NOTE GENERALI PER TUBAZIONI
1. ALLACCI AI TERMINALI CON TUBAZIONI PREISOLATE

2. LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE STAFFATE IN MODO DA CONSENTIRE  LA
LORO DILATAZIONE SENZA IMPEDIMENTI

3. LE TUBAZIONI DEVONO ESSERE INSTALLATE CON UNA LEGGERA
PENDENZA TALE DA FAVORIRE LO SFOGO D' ARIA ED IL DRENAGGIO

Pavimento

Solaio

Sifone a secco per scarico condensa con montaggio
all’interno di un’apposita cassetta da incasso
ispezionabile. Caratteristiche:
• Due entrate e due uscite orizzontali e verticali, che
consentono l’installazione a destra e a sinistra,
indipendentemente dal posizionamento;
• Trasparente, permette la verifica visiva del
funzionamento dell’impianto e la regolare produzione di
condensa.
• Sifone con tappo ispezionabile e sfera
• Guarnizione tecnica
• O-ring di tenuta
• Scatola con coperchio e viti

Scarico condensa
con tubo in PVC
DN26 e Sifone a
secco ispezionabile

Ritorno
DN20

Mandata
DN20 ELETTROVALVOLA 3VIE ON/OFF

VENTILCONVETTORE
A PAVIMENTO

Schema elettrico comando selettore velocità e funzione heat/cool (a bordo macchina e parete):
COMMUTATORE
• Installazione a bordo macchina o a parete
• Selettore spento / funzionamento estivo / funzionamento invernale
• Selettore delle tre velocità

COLLEGAMENTI ELETTRICI VENTILCONVETTORI

Legenda schemi elettrici
MT = Morsetto di terra
MO = Morsetteria generale
CN1 = Connettore collegamento motore
CN = Connettore collegamento comandi
REM = Comando remoto cambio funzione (in tensione 230V)
EC = Tasto funzione economy
MA = Filo marrone
GR = Filo grigio
G/V = Filo giallo/verde
MRS = Filo rosso (3° velocità-min.)
MBL = Filo blu (2° velocità-med.)
MNE = Filo nero (1° velocità-max.)
MBI = Filo bianco (comune)
VE = Filo verde
GI = Filo giallo
TC = Termostato di consenso (opt.)
ST = Selettore stagionale
SV = Selettore velocità ventilatore
MV = Motore ventilatore
CV = Condensatore ventilatore
SB = Sonda batteria
SA = Sonda ambiente
L-EC = Led economy
L-ON/OFF = Led ON/OFF
IG = Interruttore a carico dell’utente con potere d’interruzione non
inferiore a 4.5 kA
CO = Morsetto a vite per sonda batteria (opt.), o valvola ON/OFF
(opt)
K1 = Comando accessorio kit resistenza
TS = Variatore set point
VM = Comando accessorio valvola ON/OFF (opt.)
ON/OFF = Selettore ON/OFF
- Le linee tratteggiate indicano collegamenti a cura dell’installatore,
filo tipo H05 VV-F 1.5 mm2 o secondo installazione vedere
normative specifiche.
NOTA: Togliere il ponte presente tra i morsetti 4-5 per inserire il TC.

LEGENDA SIMBOLI

TUBAZIONE IN PVC DN 20 RACCOLTA CONDENZA

BOCCHETTA CIRCOLARE A CONI VARIABALI

BOCCHETTA RETTANGOLARE DI RIPRESA

GRIGLIA DI TRANSITO 400X100

ESTRATTORE BAGNI

CANALE D'ARIA RETTANGOLARE

0 2.5 m0.5 1 N


