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Progetto:
Centro per donne vittime di violanze
Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:
400/230V

Sistema di Distribuzione:
TT

Pagina:

Descrizione

Quadro di Consegna
QE-PO

Quadro Generale
QE-PT

Centrale Tecnologica
QE-TEC

Centralino P1
QE-P1

Cucina
QE-K

Alimentazione - Potenza totale

86,100 kW

86,100 kW

31,200 kW

24,800 kW

14,700 kW

Alimentazione - Ku / Kc

0,53/1,00

0,53/1,00

0,90/1,00

0,35/1,00

0,40/1,00

Alimentazione - Potenza effettiva

45,359 kW

45,359 kW

28,080 kW

8,789 kW

5,880 kW

Alimentazione - Sezione di Fase [mm?]

70,0

70,0

16,0

16,0

4,0

Alimentazione - Sezione di Neutro [mm?]

35,0

35,0

16,0

16,0

4,0

Alimentazione - Sezione di PE [mm?]

35,0

35,0

16,0

16,0

4,0

Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]

4,043

4,043

2,843

3,358

0,676

Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]

77,74

77,74

53,53

10,63

0,00

Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]

63,44

63,44

44,84

7,44

0,00

Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]

77,65

77,65

37,01

24,39

28,41

Alimentazione - Corrente Fase N [A]

14,26

14,26

14,31

15,60

28,41

Calcolo del potere di interruzione

len/lcu

len/lcu

len/lcu

len/lcu

len/lcu

PdI degli apparecchi modulari secondo la norma

CEI EN 60947-2

CEI EN 60947-2

CEI EN 60898

CEI EN 60898

CEI EN 60898

Note




Progetto:
Centro per donne vittime di violanze
Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:
400/230V

Sistema di Distribuzione:
TT

Pagina:

Descrizione

Centralino P2
QE-P2

Alimentazione - Potenza totale

11,500 kW

Alimentazione - Ku / Kc

0,30/ 1,00

Alimentazione - Potenza effettiva

3,450 kW

Alimentazione - Sezione di Fase [mm?]

16,0

Alimentazione - Sezione di Neutro [mm?]

16,0

Alimentazione - Sezione di PE [mm?]

16,0

Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]

3,243

Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]

7,68

Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]

4,64

Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]

4,35

Alimentazione - Corrente Fase N [A]

3,20

Calcolo del potere di interruzione

len/lcu

PdI degli apparecchi modulari secondo la norma

CEI EN 60898

Note




Centro per donne vittime di violanze

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

1 - Quadro di Consegna
QE-PO

Tensione di esercizio:
400/230V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60947-2

Icc massima ai morsetti di entrata:

4,043 kKA

Pagina:

Descrizione linea

Generale

Fasi della linea

L1L2L3N

Potenza totale

86,100 kW

Potenza effettiva

45,359 kW

Ku/Ke

0,53/1,00

Corrente di impiego Ib [A]

77,74

Corrente nominale In [A]

100,00

1diff [A] / Tdiff [s]

0,50/0,0

Tipo differenziale

Tipo A Regolabile

Curva

Potere di interruzione Icn/lcu [kA]

16,00

Lunghezza linea a valle [m]

0,0

Tipo cavo

Multipolare

Sigla cavo

FG160R16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

70,0

Sezione neutro [mm?]

35,0

Sezione PE [mm?]

35,0

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

0,00/0,22

Icc max inizio linea [kA]

4,04

Note
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Progetto:

Centro per donne vittime di violanze
Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:
1 - Quadro di Consegna

Tensione di esercizio:
400/230V

lcc massima ai morsetti di entrata:
4,043 kA

Famiglia involucri:
CVX160E Quadri da parete con telaio

Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
700x700x180

Grado IP:
IP55

Corrente lcw:
10 kA

Norma verifica termica:
EN 61439

Pagina:

MSX/M160¢c

CVXT160E 600x600




Centro per donne vittime di violanze

Disegnato:
Coordinato:
N° di Disegno:

Quadro:

2 - Quadro Generale
QE-PT

Tensione di esercizio:
400/230V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60947-2

Icc massima ai morsetti di entrata:

4,043 kKA

Pagina:

é
11J

12

|
E%
:

Descrizione linea

Generale

Presenza Rete

Multimetro

Scaricatore di
Sovratensione

Centrale
Tecnologica

Centralino P1

Cenrralino P2

Ascensore

Antintrusione
Antincendio

Wi-Fi

/ideosorveglianze

Antenna

Fasi della linea

L1L2L3N

L1L2L3N

L1L2L3N

L1L2L3N

L1L2L3N

L1L2L3N

L1L2L3N

L1L2L3N

L2N

L1N

L3N

L1N

Potenza totale

86,100 kW

31,200 kW

24,800 kW

11,500 kW

4,000 kW

0,200 kW

0,200 kW

0,200 kW

0,200 kW

Potenza effettiva

45,359 kW

28,080 kW

8,789 kW

3,450 kW

4,000 kW

0,200 kW

0,200 kW

0,200 kW

0,200 kW

Ku/Ke

0,59/0,90

0,90/1,00

0,35/1,00

0,30/1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

Corrente di impiego Ib [A]

77,74

53,53

24,39

7,68

6,42

0,97

0,97

0,97

0,97

Corrente nominale In [A]

80,00

63,00

40,00

40,00

16,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1diff [A] / Tdiff [s]

0,30/0,0

0,50/0,0

0,30/0,0

0,30/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

Tipo differenziale

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Curva

Cc

C

C

Cc

C

C

Cc

C

Potere di interruzione Icn/lcu [kA]

10,00

10,00

10,00

4,50

6,00

6,00

6,00

6,00

Lunghezza linea a valle [m]

20,0

10,0

12,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Tipo cavo

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Sigla cavo

=G160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

=G160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

16,0

16,0

16,0

4,0

2,5

2,5

2,5

2,5

Sezione neutro [mm?]

16,0

16,0

16,0

4,0

2,5

2,5

2,5

2,5

Sezione PE [mm?]

16,0

16,0

16,0

4,0

2,5

2,5

2,5

2,5

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

0,00/0,22

0,61/0,83

0,14 /0,36

0,05/0,27

0,28/0,50

0,14 /0,36

0,14 /0,36

0,14 /0,36

0,14 /0,36

Icc max inizio linea [kA]

4,04

4,04

4,04

4,04

4,04

2,19

2,19

2,19

2,19

Note




Centro per donne vittime di violanze

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

2 - Quadro Generale
QE-PT

Tensione di esercizio:
400/230V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60947-2

Icc massima ai morsetti di entrata:

4,043 kKA

Pagina:

Descrizione linea

Riserva

Generale PT

Presenza Rete

Generale FM

Prese Zone
comuni

Prese Ufficio

Prese Sala
Riunioni

>rese Ambulatoric

Linea WC

Prese Deposito

Riserva

Linea
Ventilconvettori

Fasi della linea

L2N

L1L2L3N

L1L2L3N

L1L2L3N

L1N

L2N

L3N

L3N

L1N

L2N

L3N

L3N

Potenza totale

0,000 kW

13,800 kW

12,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,000 kW

0,300 kW

Potenza effettiva

0,000 kW

5,280 kW

4,800 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,000 kW

0,300 kW

Ku/Ke

1,00/ 1,00

0,48/0,80

1,00/0,40

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

Corrente di impiego Ib [A]

0,00

13,14

7,73

9,66

9,66

9,66

9,66

9,66

9,66

0,00

1,45

Corrente nominale In [A]

6,00

25,00

20,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

6,00

1diff [A] / Tdiff [s]

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

Tipo differenziale

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Curva

C

Cc

C

C

Cc

Cc

C

Cc

C

Potere di interruzione Icn/lcu [kA]

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

Lunghezza linea a valle [m]

20,0

20,0

30,0

20,0

20,0

15,0

15,0

20,0

20,0

Tipo cavo

Multipolare

Unip. no guaina

Unip. no guaina

Unip. no guaina

Unip. no guaina

Unip. no guaina

Unip. no guaina

Unip. no guaina

Multipolare

Sigla cavo

FG160R16 - 0,6/1

FS17 - 450/750 V

FS17 - 450/750 V

FS17 - 450/750 V

FS17 - 450/750 V

FS17 - 450/750 V

FS17 - 450/750 V

FS17 - 450/750 V

FG160R16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

2,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

Sezione neutro [mm?]

2,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

Sezione PE [mm?]

2,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

0,00/0,22

0,00/0,22

0,00/0,22

0,86/1,08

1,28 /1,50

0,86/1,08

0,86/1,08

0,64 /0,86

0,64 /0,86

0,00/0,22

0,20/0,42

Icc max inizio linea [kA]

2,19

4,04

4,04

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

Note




Centro per donne vittime di violanze

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

2 - Quadro Generale
QE-PT

Tensione di esercizio:
400/230V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60947-2

Icc massima ai morsetti di entrata:

4,043 kKA

Pagina:

Descrizione linea

llluminazione

Ordinaria C1

Ordinaria C2

Scala

Emergenza

Riserva

Fasi della linea

L3N

L3N

L3N

L3N

L3N

L3N

Potenza totale

1,500 kW

0,600 kW

0,600 kW

0,200 kW

0,100 kW

0,000 kW

Potenza effettiva

1,500 kW

0,600 kW

0,600 kW

0,200 kW

0,100 kW

0,000 kW

Ku/Ke

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

Corrente di impiego Ib [A]

7,25

2,90

2,90

0,97

0,48

0,00

Corrente nominale In [A]

10,00

32,00

32,00

32,00

2,00

16,00

1diff [A] / Tdiff [s]

0,03/0,0

0,03/0,0

Tipo differenziale

Tipo AC

Tipo AC

Curva

C

C

Potere di interruzione Icn/lcu [kA]

6,00

120,00

6,00

Lunghezza linea a valle [m]

20,0

20,0

20,0

30,0

20,0

Tipo cavo

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Sigla cavo

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

=G160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

2,5

2,5

2,5

1,5

2,5

Sezione neutro [mm?]

2,5

2,5

2,5

1,5

2,5

Sezione PE [mm?]

2,5

2,5

2,5

1,5

2,5

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

0,00/0,22

0,41/0,63

0,41/0,63

0,14 /0,36

0,17 /0,39

0,00/0,22

Icc max inizio linea [kA]

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

2,19

Note
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Progetto:
Centro per donne vittime di violanze

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:
2 - Quadro Generale

Tensione di esercizio:
400/230V

lcc massima ai morsetti di entrata:
4,043 kA

Famiglia involucri:
QDX630L Quadri da parete IP43 - Fino

Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
880x1060x180

Grado IP:
IP30

Corrente lcw:
25 kA

Norma verifica termica:

CEI 17-43 TTE T TBE=:
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Centro per donne vittime di violanze

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

3 - Centrale Tecnologica
QE-TEC

Tensione di esercizio:
400/230V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898

Icc massima ai morsetti di entrata:

2,843 kKA

Pagina:

Descrizione linea

Generale

Presenza Rete

Prese

Prese CEE 16 A

llluminazione

Ordinaria

Emergenza

Pompa di Calore

Bollitore 1

Bollitore 2

Circolatore

Riserva

Fasi della linea

L1L2L3N

L1L2L3N

L1N

L1L2L3N

L3N

L3N

L3N

L1L2L3N

L1N

L2N

L3N

L3N

Potenza totale

31,200 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,200 kW

0,100 kW

0,100 kW

20,000 kW

3,000 kW

3,000 kW

1,000 kW

0,000 kW

Potenza effettiva

28,080 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,200 kW

0,100 kW

0,100 kW

20,000 kW

3,000 kW

3,000 kW

1,000 kW

0,000 kW

Ku/Ke

1,00/0,90

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

Corrente di impiego Ib [A]

53,53

9,66

3,21

0,97

0,48

0,48

32,11

14,49

14,49

4,83

0,00

Corrente nominale In [A]

63,00

16,00

16,00

10,00

16,00

2,00

40,00

16,00

16,00

16,00

16,00

1diff [A] / Tdiff [s]

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

Tipo differenziale

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Curva

C

C

Cc

Cc

C

C

Cc

C

Potere di interruzione Icn/lcu [kA]

4,50

4,50

4,50

120,00

6,00

4,50

4,50

4,50

4,50

Lunghezza linea a valle [m]

10,0

10,0

10,0

30,0

1,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Tipo cavo

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Unip. con guaina

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Sigla cavo

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

2,5

2,5

2,5

1,5

6,0

2,5

2,5

2,5

2,5

Sezione neutro [mm?]

2,5

2,5

2,5

1,5

6,0

2,5

2,5

2,5

2,5

Sezione PE [mm?]

2,5

2,5

2,5

1,5

6,0

2,5

2,5

2,5

2,5

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

0,00/0,83

0,68/1,51

0,11/0,94

0,00/0,83

0,03/0,86

0,17 /1,00

0,05/0,87

1,02/1,85

1,02/1,85

0,34 /1,17

0,00/0,83

Icc max inizio linea [kA]

2,84

1,49

2,84

1,49

1,49

1,49

2,84

1,49

1,49

1,49

1,49

Note
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Progetto:

Centro per donne vittime di violanze
Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:
3 - Centrale Tecnologica

Tensione di esercizio:
400/230V

lcc massima ai morsetti di entrata:
2,843 kKA

Famiglia involucri:
CVX160E Quadri da parete con telaio

Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
700x700x180

Grado IP:
IP55

Corrente lcw:
10 kA

Norma verifica termica:
EN 61439

Pagina: 10
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Centro per donne vittime di violanze

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

4 - Centralino P1
QE-P1

Tensione di esercizio:
400/230V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898

Icc massima ai morsetti di entrata:

3,358 kA

Pagina: 1"

Descrizione linea

Generale P1

Presenza Rete

Linea Dispensa

Linea Spogliatoio

Linea Blocco WC

Prese Spazi
Comuni

Speciali

Cucina

Linea
Ventilconvettori

Riserva

llluminazione

Ordinaria C1

Fasi della linea

L1L2L3N

L1L2L3N

L1N

L2N

L3N

L1N

L2N

L3N

L2N

L3N

L3N

L3N

Potenza totale

24,800 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,500 kW

14,700 kW

0,300 kW

0,000 kW

1,300 kW

0,600 kW

Potenza effettiva

8,789 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,500 kW

5,880 kW

0,300 kW

0,000 kW

1,300 kW

0,600 kW

Ku/Ke

0,64 /0,55

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

0,40/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

Corrente di impiego Ib [A]

24,39

9,66

9,66

9,66

9,66

2,42

28,41

1,45

0,00

6,28

2,90

Corrente nominale In [A]

40,00

16,00

16,00

16,00

16,00

6,00

40,00

6,00

16,00

10,00

32,00

1diff [A] / Tdiff [s]

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,30/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

Tipo differenziale

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Curva

Cc

C

Cc

C

C

Cc

C

C

Cc

Potere di interruzione Icn/lcu [kA]

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

6,00

4,50

4,50

4,50

Lunghezza linea a valle [m]

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Tipo cavo

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Sigla cavo

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

=G160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

=G160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

4,0

2,5

4,0

2,5

Sezione neutro [mm?]

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

4,0

2,5

4,0

2,5

Sezione PE [mm?]

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

4,0

2,5

4,0

2,5

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

0,00/0,36

0,85/1,21

0,85/1,21

0,85/1,21

0,85/1,21

0,34/0,70

2,52/2,88

0,20/0,56

0,00/0,36

0,00/0,36

0,41/0,77

Icc max inizio linea [kA]

3,36

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79

1,79

Note




Centro per donne vittime di violanze

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

4 - Centralino P1
QE-P1

Tensione di esercizio:
400/230V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898

Icc massima ai morsetti di entrata:

3,358 kA

Pagina: 12

Descrizione linea

Ordinaria C2

Emergenza

Fasi della linea

L3N

L3N

Potenza totale

0,600 kW

0,100 kW

Potenza effettiva

0,600 kW

0,100 kW

Ku/Ke

1,00/ 1,00

1,00/1,00

Corrente di impiego Ib [A]

2,90

0,48

Corrente nominale In [A]

32,00

2,00

1diff [A] / Tdiff [s]

Tipo differenziale

Curva

Potere di interruzione Icn/lcu [kA]

120,00

Lunghezza linea a valle [m]

20,0

30,0

Tipo cavo

Multipolare

Multipolare

Sigla cavo

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

2,5

1,5

Sezione neutro [mm?]

2,5

1,5

Sezione PE [mm?]

2,5

1,5

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

0,41/0,77

0,17 /0,53

Icc max inizio linea [kA]

1,79

1,79

Note
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Progetto:

Centro per donne vittime di violanze
Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:
4 - Centralino P1

Tensione di esercizio:
400/230V

lcc massima ai morsetti di entrata:
3,358 kA

Famiglia involucri:
Centralini

Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
453x396x95

Grado IP:
IP40

Corrente lcw:
10 kA

Norma verifica termica:
CEIl 23-51

Pagina: 13
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Centro per donne vittime di violanze

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

5 - Centralino P2
QE-P2

Tensione di esercizio:
400/230V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898

3,243 kKA

Icc massima ai morsetti di entrata:

Pagina: 14

Descrizione linea

Generale P2

Presenza Rete

>rese Camere latc

>rese Camere lat

Prese Lavanderia

Prese Spazi
Comuni

Linea
Ventilconvettori

Speciali

Riserva

llluminazione
Spazi Comuni

Ordinaria C1

Ordinaria C2

Fasi della linea

L1L2L3N

L1L2L3N

L1N

L2N

L3N

L1N

L3N

L2N

L3N

L1N

L1N

L1N

Potenza totale

11,500 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,300 kW

0,500 kW

0,000 kW

1,300 kW

0,600 kW

0,600 kW

Potenza effettiva

3,450 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,300 kW

0,500 kW

0,000 kW

1,300 kW

0,600 kW

0,600 kW

Ku/Ke

1,00/0,30

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

Corrente di impiego Ib [A]

7,68

9,66

9,66

9,66

9,66

1,45

2,42

0,00

6,28

2,90

2,90

Corrente nominale In [A]

32,00

16,00

16,00

16,00

16,00

6,00

6,00

16,00

10,00

32,00

32,00

1diff [A] / Tdiff [s]

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

Tipo differenziale

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Curva

C

C

Cc

C

C

Cc

C

C

Potere di interruzione Icn/lcu [kA]

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

Lunghezza linea a valle [m]

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Tipo cavo

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Sigla cavo

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

=G160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

=G160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

2,5

4,0

2,5

2,5

Sezione neutro [mm?]

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

2,5

4,0

2,5

2,5

Sezione PE [mm?]

4,0

4,0

4,0

4,0

2,5

2,5

4,0

2,5

2,5

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

0,00/0,27

0,85/1,12

0,85/1,12

0,85/1,12

0,85/1,12

0,20/0,48

0,34 /0,61

0,00/0,27

0,00/0,27

0,41/0,68

0,41/0,68

Icc max inizio linea [kA]

3,24

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

Note




Centro per donne vittime di violanze

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

5 - Centralino P2
QE-P2

Tensione di esercizio:
400/230V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898

Icc massima ai morsetti di entrata:

3,243 kKA

Pagina: 15

Descrizione linea

Emergenza

llluminazione
Camere Lato SX

Ordinaria

Emergenza

llluminazione
Camere Lato DX

Ordinaria

Emergenza

Fasi della linea

L1N

L2N

L2N

L2N

L3N

L3N

L3N

Potenza totale

0,100 kW

0,700 kW

0,600 kW

0,100 kW

0,700 kW

0,600 kW

0,100 kW

Potenza effettiva

0,100 kW

0,700 kW

0,600 kW

0,100 kW

0,700 kW

0,600 kW

0,100 kW

Ku/Ke

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

Corrente di impiego Ib [A]

0,48

3,38

2,90

0,48

3,38

2,90

0,48

Corrente nominale In [A]

2,00

10,00

32,00

2,00

10,00

32,00

2,00

1diff [A] / Tdiff [s]

0,03/0,0

0,03/0,0

Tipo differenziale

Tipo AC

Tipo AC

Curva

C

Cc

Potere di interruzione Icn/lcu [kA]

120,00

4,50

120,00

4,50

120,00

Lunghezza linea a valle [m]

30,0

20,0

30,0

20,0

30,0

Tipo cavo

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Multipolare

Sigla cavo

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

1,5

2,5

1,5

2,5

1,5

Sezione neutro [mm?]

1,5

2,5

1,5

2,5

1,5

Sezione PE [mm?]

1,5

2,5

1,5

2,5

1,5

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

0,17/0,44

0,00/0,27

0,41/0,68

0,17 /0,44

0,00/0,27

0,41/0,68

0,17 /0,44

Icc max inizio linea [kA]

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

Note
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Progetto:
Centro per donne vittime di violanze

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:
5 - Centralino P2

Tensione di esercizio:
400/230V

lcc massima ai morsetti di entrata:
3,243 kKA

Famiglia involucri:
Centralini

Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
465x680x95

Grado IP:
IP40

Corrente lcw:
10 kA

Norma verifica termica:
CEIl 23-51

Pagina: 16
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Centro per donne vittime di violanze

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

6 - Cucina

QE-K

Tensione di esercizio:
400/230V

Pdl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898

Icc massima ai morsetti di entrata:

0,676 kA

Pagina: 17

Descrizione linea

Generale

Prese

Forno

Lavastoviglie

Piano Cottura ad
induzione

Prese Alte

Prese comuni

llluminazione

Ordinaria

Emergenza

Fasi della linea

L3N

L3N

L3N

L3N

L3N

L3N

L3N

L3N

L3N

L3N

Potenza totale

14,700 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

4,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,700 kW

0,600 kW

0,100 kW

Potenza effettiva

5,880 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

4,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,700 kW

0,600 kW

0,100 kW

Ku/Ke

1,00/0,40

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

Corrente di impiego Ib [A]

28,41

9,66

9,66

9,66

19,32

9,66

9,66

3,38

2,90

0,48

Corrente nominale In [A]

32,00

16,00

16,00

16,00

20,00

16,00

16,00

10,00

16,00

2,00

1diff [A] / Tdiff [s]

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

0,03/0,0

Tipo differenziale

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Tipo AC

Curva

C

C

C

c

Cc

C

Cc

Potere di interruzione Icn/lcu [kA]

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

120,00

Lunghezza linea a valle [m]

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

20,0

30,0

Tipo cavo

Unip. no guaina

Unip. no guaina

Unip. no guaina

Unip. no guaina

Unip. no guaina

Unip. no guaina

Multipolare

Multipolare

Sigla cavo

FS17 - 450/750 V

FS17 - 450/750 V

FS17 - 450/750 V

FS17 - 450/750 V

FS17 - 450/750 V

FS17 - 450/750 V

FG160R16 - 0,6/1

FG160R16 - 0,6/1

Sezione fase [mm?]

4,0

2,5

2,5

4,0

2,5

2,5

2,5

1,5

Sezione neutro [mm?]

4,0

2,5

2,5

4,0

2,5

2,5

2,5

1,5

Sezione PE [mm?]

4,0

2,5

2,5

4,0

2,5

2,5

2,5

15

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

0,00/2,88

0,43/3,30

0,68 /3,56

0,68 /3,56

0,86/3,73

0,68 /3,56

0,68 /3,56

0,00/2,88

0,41/3,28

0,17 /3,04

Icc max inizio linea [kA]

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

Note
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Progetto:

Centro per donne vittime di violanze
Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:
6 - Cucina

Tensione di esercizio:
400/230V

lcc massima ai morsetti di entrata:
0,676 kA

Famiglia involucri:
Centralini

Livello di segregazione:
Non segregato (forma 1)

Ingombro totale (BxHxP) [mm]:
326x346x89

Grado IP:
IP40

Corrente lcw:
10 kA

Norma verifica termica:
CEIl 23-51
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